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SYSTEMET CN GLASS WALL



U profil 30, 40 og 60mm
kan benyttes i tak. Det
monteres en pvc tettelist 
i bakkant på u-profilen 
mot tak.

UL profil 30 og 40mm 
kan benyttes på vegg.  
Profilen er todelt, og man 
klipser inn låseprofilen 
etter at glasset er montert. 
Dette forenkler monter-
ingsjobben, og gir større 
toleranser på glassmålene.

Glasshengsler er utviklet 
for å passe til "ASSA" 
stolpehengsler. Dette med-
fører at den samme karmen 
kan benyttes til massiv- og  
glassdør. På en standard 
dør er det 3 stk hengsler.

Silkonfugebånd benyttes 
til å lime glassflatene under 
montasjen. Disse leveres i 
sort farge.

Låsekasse-sett i aluminium 
til glassdør samt med- 
følgende vrider er utviklet 
basert på «ASSA 565». 
Kan leveres forberedt for 
sylinder. Kan også leveres 
forberedt for adgangs- 
kontroll med elektrisk 
sluttstykke integrert i karm.

Den samme dørkarmprofil 
benyttes til massiv- og 
glassdører.  Det er et 
integrert spor for 
tilstøtende glass i sider 
og topp. Dørkarmen 
monteres etter at bunn- 
og topprofiler er montert.

  Silikonfugebånd

  Hengsler

  Låsekasse

  Dørkarmprofil

U-profil - Tak

  UL-profil - Vegg
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UL profil 30 eller 40mm
benyttes mot gulv. Profilen
er todelt, og man klipser inn
låseprofilen etter at glasset
er montert. Glasset justeres
med justeringsklosser i 
bunn.

Profilene lar seg enkelt
tilpasse på byggeplass.
Glasset limes med
silkontape.

  UL-profil - Gulv

U-profil - Hjørne

Profiler

Karm/dør
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PROFILER I SYSTEMET

CN GLASS WALL - BRANNVEGG 
Vi leverer glassvegger i brannklasse E30, EI30, E60 og EI60.

CN GLASS WALL - dB
Våre glassvegger oppfyller følgende lydreduksjon: 

32dB
34dB
37dB
40dB
41dB
40dB
42dB
44dB

30x25x30

40x25x40

40x33x40

10,00 mm laminert
10,76 mm laminert
12,76 mm laminert
16,76 mm laminert
20,76 mm laminert
12,76 mm lydfolie
16,76 mm lydfolie
20,76 mm lydfolie

30x25x30

40x25x40

60x25x60

60x33x60

Alle profiler leveres i lengder på 3000 mm

CN GlassWall

U-profil:

Lydreduserende effekt (RW)

UL-profil:
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